AFRISO

instalacje pod kontrolgq

Karta produktowa

Termostatyczny zawor
mieszajgcy ATM 341, DN15,
G3/4", 20+43°C, Kvs 1,6
m3/h

Art. nr

12 34110

Kod EAN: 5902510000479

O produkcie

Zastosowanie

e Stosowany w instalacjach ogrzewania podtogowego i c.w.u.

W instalacjach c.w.u. montowany miedzy zasobnikiem a punktami poboru wody.

W instalacjach ogrzewania podtogowego montowany miedzy zrodtem ciepta a rozdzielaczem.

Utrzymuje za zaworem statg, zadang temperature wody.
Opis

e Funkcja ,bez oparzen” blokuje wyptyw wody cieptej przy braku doptywu do zaworu wody zimnej.
e W instalacjach ogrzewania podtogowego moze zastepowac rozbudowane i kosztowne uktady regulacji.

e Pod pokrywka chronigcg przed przypadkowg zmiang nastawy umieszczono pokretto do ustawienia temperatury wody
zmieszanej.

¢ Nie wymaga czynnosci konserwacyjnych i moze by¢ montowany w dowolnej pozycji.
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AFRISO

instalacje pod kontrolgq

Dane techniczne

zakres regulacji temperatury 20 + 43°C
DN

Kvs 1,6 m3/h
przytgcze

maksymalna temperatura
maksymalne cisnienie

(3 lata gwarancji ]

Budowa

Kapturek ochronny

@ Pokrgtio (skala w °C}

Wyiécie wody o zadane] temperaturze Przytacze wody goracej

Przylacze wody chiodniejsze]

43,4

Nomogramy
=]
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