
18508 - FlexTherm Duo Solar 200
Product Specificatiesheet 2023/04/19

© 2022 Flamco B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Emaliowany zasobnik z dwoma wężownicami do przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Zasobnik przystosowany do współpracy z instalacją solarną.

Dane techniczne
• Maks. ciśnienie pracy (zasobnik/wężownica): 10/16 bar.
• Maks. temperatura pracy (zasobnik/wężownica): 95/110 °C.
• Dla zasobników od 400l - otwór rewizyjny DN 110.
• Izolacja:

Standardowe kolory: biały (RAL 9010) lub białe aluminium (RAL 9006).
Izolacja z pianki poliuretanowej z płaszczem zewnętrznym z polistyrenu.

Klasyfikacja ogólnych danych
Grupa Generatory ciepła
Klasa Podgrzewacz z wężownicą
Nazwa produktu DUO-SOLAR 200, biały, Podgrzewacz wody
Marka FLAMCO
Rodzaj produktu Water Heaters - Glass lined
Artikelnummer 18508
Kod EAN 08712874185081
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Atrybuty
Materiał zasobnika Stal
Materiał płaszcza Inne
Maks. moc przenoszona 80/10-45 18.6 Kilowatt
Zabezpieczenie powierzchni zbiornika Emaliowany
Pojemność 200 Litre
Transfer ciepła Spiralny
Podwójna separacja No
Montaż ścienny No
Ustawienie pionowe Yes
Maks. ciśnienie robocze obwodu
pierwotnego

10 Bar

Maks. ciśnienie robocze obwodu
wtórnego

16 Bar

Z zaworem redukcyjnym ciśnienia No
Ze wskaźnikiem ciśnienia /
manometrem

No

Z termometrem Yes
Z otworem czyszczącym No
Anoda ochronna Yes
Wysokość 1350 Millimetre
Szerokość 560 Millimetre
Głębokość 560 Millimetre
Thread size, cold tap water 1 cal
Średnica zewnętrzna rury zimnej wody 33.7 Millimetre
Hot tap water thread size 1 cal
Średnica zewnętrzna rury ciepłej wody 33.7 Millimetre
Przyłącze cyrkulacji Inne
Średnica wewnętrzna rury
cyrkulacyjnej

1/2 cala (15)

Średnica zewnętrzna rury cyrkulacyjnej 21.3 Millimetre
Przyłącze odpływowe Inne
Drainage connection thread size 1 cal
Średnica zewnętrzna rury przyłącza
odpływowego

33.7 Millimetre

Przyłącze obwodu pierwotnego Inne
Primary thread size 1 cal
Średnica zewnętrzna rury obwodu
pierwotnego

33.7 Millimetre

Klasa efektywności energetycznej C
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Więcej informacji znajdziesz w Internecie:
Instrukcja montażu i obsługi
Atest PZH
Duo Solar ADSK
Duo Solar DWG
Duo Solar IPT
Duo Solar STEP
Katalog produktów (pdf)
Selection Guide
tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
6. Podgrzewacze i zasobniki wody.pdf
ErP label Duo Solar 200
ErP label Duo Solar 300 Ø660
ErP label Duo Solar 400
ErP label Duo Solar 500

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl
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https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man_duo_hls_solar_v20140328_inet.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/decl_PZH Zasobniki i pogrzewacze FlexTherm_pol_2023-02.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_adsk.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_ipt.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/Catl_POL_2018_lr.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ins_src_waterheaters_selectionguide_V1.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/6. Podgrzewacze i zasobniki wody.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_200_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_300_compakt_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_400_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_500_2017.pdf
mailto:pl.info@aalberts-hfc.com
mailto:pl.info@aalberts-hfc.com
http://flamcogroup.com/pl

