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Grundfos COMFORT

1. Opis produktu

Klucz oznaczen EU

Przyktad up 20 14 B X A PM

Pompa cyrkulacyjna |

Typoszereg
15 = dtugo$é 80 mm / Rp 1/2
20 = dtugos$¢ 110 mm /G 1 1/4

Maks. wysoko$é podnoszenia [dm]

Mosiezny korpus pompy

Zawor odcinajacy i zwrotny zintegrowany z pompa
AUTOppapt

Magnes trwaty

Aprobaty

geprilfte
Sicherheit

Rys. 1 Aprobaty europejskie

Zastosowania

Pompy cyrkulacyjne GRUNDFOS COMFORT

S$g przeznaczone do:

+ instalacji cieptej wody w domach

jedno i dwurodzinnych

171 M

-
—

TMO1 9110 1100

Rys. 3 Instalacja cyrkulacji cieptej wody - pojedynczy pion

|
:

Rys. 4 Instalacja cyrkulacji cieptej wody - trzy piony

GRUNDFOS

TMO1 9111 1100
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Grundfos COMFORT

Domowe instalacje cieptej wody.

Do obiegu cieptej wody w domowych instalacjach nalezy
stosowa¢ pompy GRUNDFOS COMFORT z korpusami

ze stali nierdzewnej, mosigdzu, lub brgzu.

Grundfos zaleca instalowanie pomp w instalacjach z zasobnikami.

E
—
Rys. 5 Domowa instalacja cieptej wody z zasobnikiem
Charakterystyki pomp
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Rys. 6 Charakterystyki pracy pomp UP COMFORT
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Grundfos COMFORT

2. Warunki pracy

Pompowane ciecze

» Ciecze czyste, nieagresywne i niewybuchowe,
niezawierajgce czgstek statych lub wtdkien

» Ciepta woda uzytkowa

* Woda zmiekczona

Temperatura cieczy i otoczenia

Zakres temperatury cieczy: od 2 do 95°C

Zalecamy utrzymywanie temperatury roboczej na poziomie

np. 50 C, aby minimalizowa¢ odktadanie sie kamienia kottowego.
Nalezy takze uwzgledniac ryzyko skazenia bakteriami Legionella
Temperatura otoczenia musi by¢ zawsze nizsza od temperatury
cieczy, aby ryzyko kondensacji pary wodnej w obudowie stojana
byto minimalne.

Maksymalne cisnienie instalacji
PN 10: 1.0 MPa (10 bar/145 psi).

Cisnienie wlotowe

Dla ochrony przed kawitacjg i uszkodzeniami tozysk pompy
wymagane jest minimalne ci$nienie wlotowe (wejsciowe)
na kréécu ssawnym 0,05 bar (0,5 m).

Lokalizacja pompy

Pompy nalezy instalowaé w pomieszczeniach budynkéw w atmosferze
nieagresywnej i niewybuchowe;j.

Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: maks. 95%

GRUNDFOS

™

2\

Warunki pracy



aloqung

6

3. Funkcje

COMFORT BA PM and BXA PM

Pompy COMFORT BA PM i BXA PM posiadaja
trzy tryby regulaciji

. tryb AUTOADAPT

» tryb temperaturowy

« tryb 100% (praca ciggta)

AUTOapapT

Dziatanie AUTO gpapr W pompach COMFORT BA PM

i BXA PM polega na dostosowaniu czasu pracy pompy

do modelu zapotrzebowania cieptej wody przez
uzytkownikéw. To oznacza, ze pompa zapewnia
maksymalny komfort i jednoczes$nie oszczedza energie.
Do instalacji z zaworem termostatycznym nalezy wybierac
pompy COMFORT bez funkcji AUTOADAPT poniewaz
dziataty by dwa oddzielne aktywne systemy regulac;ji.

Nie jest to zalecane.

Oszczednos¢ energii

Funkcja AUTO 4papT Zapewnia oszczednos¢ energii

dzieki:

« redukcji zuzycia energii elektrycznej przez pompe.

« redukcji zuzycia energii grzewczej przez domowg
instalacje cieptej wody.

Warunkiem wykorzystywania funkcji

AUTOADAPT jest zamontowanie zatgczonego w dostawie
czujnika (przetwornika) temperatury na rurze zasilajgcej
w odlegtosci 20-50 cm od wyjscia z zasobnika. Pompa
wykorzystuje ten czujnik i drugi czujnik temperatury
(zintegrowany w pompie) do wykrywania rozbioru cieptej
wody. Wykryte zdarzenia sg rejestrowane i wykorzystywane
do opracowania modelu rozbioru wody. Funkcja
AUTOapapT na podstawie tego modelu odpowiednio
steruje zatgczaniem i wytgczaniem pompy. To zapewnia,
ze pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne

i 0szczedza energie zardwno grzewcza, jak i elektryczng.
Pompa potrzebuje dwdch tygodni, aby dostosowaé model

rozbioru cieptej wody do potrzeb uzytkownikéw. To oznacza,

ze w pierwszych dwdch tygodniach po aktywacji trybu
AUTOapapPT pompa zatgcza sie w temperaturowym
tybie regulacji.

5 5
¥ ¥
y y

TMO04 9359 4010

Rys. 7 Pompa COMFORT BA PM, BXA PM ze zintegrowanym
czujnikiem temperatury

GRUNDFOSsS %%

Grundfos COMFORT

Funkcja regulacji

Regulacja opiera sie na kombinacji trzech

funkgiji:

* wykrywanie rozbiorow cieptej wody

 rejestracja zdarzen (okreséw wystepowania
zapotrzebowania)

» sterowania pompa

Wykrywanie rozbioréw cieptej wody uzytkowej
Wykrywanie rozbioréw cieptej wody uzytkowej odbywa
sie z wykorzystaniem zamontowanego na rurze
zasilajgcej czujnika temperatury. System rejestruje
zdarzenia rozbioru poprzez wzrost temperatury wody
w przewodzie zasilajgcym (otwieranie zaworow
czerpalnych). Wzrost temperatury powodowany przez
pracujgcg pompe nie jest uwzgledniany w rejestrze
zdarzen.



Grundfos COMFORT

Rejestr zdarzen

Pompa COMFORT z funkcjg AUTO adapt dysponuje
rejestrem zdarzen, rozbioru cieptej wody przez
uzytkownikéw.Na podstawie tego modelu pompa

przewiduje, kiedy ma uruchomic¢ obieg cieptej wody.

W rejestrze zapamigtywane sg zdarzenia rozbioru
z okresu tygodniowego. Patrz: Przykiad.

Pora dnia
Date
00:00 00:20 00:20 00:40 ------ > 07:00 07:20 07:20 07:40 07:40 08:00 08:00 08:20 ------ > 23:30 23:50
01 0 0 0 T 0 0 0
02 0 0 0 T T 0 0
03 0 0 0 T 0 0 0
04 0 0 0 T 0 0 0
05 0 0 0 0 T 0 T
06 0 0 0 T 0 0 0
07 0 0 0 T 0 0 0
08
09
10
11
12
13
14

0: bez rozbioru

T: zarejestrowane zdarzenie rozbioru

Przyktad

* 0Od 07:20 do 07:40 pompa zarejestrowata szesé¢
zdarzen rozbioru (T) (poranne kapiele)

* Od 7:40 do 08:00 pompa zarejestrowata dwa
zdarzenia rozbioru (T)

* 0Od 23:30 do 23:50 pompa zarejestrowata jedno
zdarzenie rozbioru (T)

Z tego modelu wynika, ze ciepta woda uzytkowa
powinna by¢ dostepna na zaworach czerpalnych od
07:20 do 08:00. O 08:00 pompa moze przestac
podtrzymywac obieg cieptej wody uzytkowe;.
Analogicznie, pompa powinna pracowac od

23:30 do 23:50.

Przedstawiono dane tylko z okresu jednego tygodnia.
Natomiast pompa w trakcie pierwszego (kolejnego)
uruchomienia pracuje dwa tygodnie w tybie
temperaturowym. Po zarejestrowaniu danych z okresu
dwoch tygodni pompa jest w stanie rozréznia¢ modele
rozbioru w dni robocze i weekendy.

Sterowanie pompa

Praca pompy opiera sie na danych zapisanych

w rejestrze zdarzen ktére sg wynikiem zmian
temperatury wody w przewodach .

Do sterowania pompy wykorzystywana jest

histereza temperatury. Oznacza to, ze pompa
utrzymuje temperature cieptej wody w zakresie
akceptowanym jako zakres temperatury cieptej wody.
Sterowanie z histerezg temperatury jest aktywowane,
kiedy dane w rejestrze zdarzehn wskazujg na
prawdopodobienstwo rozbioru wody w ciggu
nastepnych 20 minut.

W przyktadzie sterowanie z histerezg rozpoczyna sie
od 07:00 i jest kontunuowane do 08:00.

Dezynfekcja i ptukanie

Raz w tygodniu funkcja dezynfekcji aktywuje sie

na 15 minut. Jezeli w innym czasie w ciggu tygodnia
zmierzona zostanie wyzsza temperatura, to pora
dezynfekcji zostanie przesunieta na ten czas.

Jezeli pompa bedzie pozostawa¢ wytgczona przez
osiem godzin, to zostanie wigczona na 15 minut w celu
przeptukania rurociggu obiegowego.

Wskazywanie zaktécen

Awaria zewnetrznego czujnika temperatury

Jesli w trybie AUTO,papT czerwony wskaznik diodowy
(LED) swieci i gasnie oznacza to, ze zewnetrzny czujnik
temperatury jest uszkodzony. W takim przypadku pompa
wewnetrznie przetgcza sie na tryb temperaturowy poniewaz
czujnik zewnetrzny jest konieczny do trybu AUTO 4papT
Zmiana trybu regulacji na temperaturowy nie jest
automatycznie wskazywana.

Awaria wewnetrznego czujnika temperatury

Jezeli w trybie AUTO, 4 o Czerwony wskaznik diodowy
(LED) swieci i nie gasnie oznacza to, ze wewnetrzny czujnik
temperatury jest uszkodzony.

W takim przypadku pompa wykorzystuje zewnetrzny czujnik
temperatury i pracuje w trybie temperaturowym.

GRUNDFOS %%
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Grundfos COMFORT

Temperaturowy tryb regulacji

Regulacja pompy opiera sie na kontrolowaniu temperatury
wody w przewodzie zasilajgcym. Zakres pracy pompy jest
utrzymywany w obliczonym zakresie temperatur. To oznacza,
ze pompa dziata w obszarze temperatury $redniej, zapewniajgc
maksymalny komfort i jednoczes$nie oszczedzajac energie.

W trybie temperaturowym maksymalne wartosci temperatury
zamierzone przez oba czujniki sg zapamigetywane i pompa
automatycznie oblicza zakres miedzy Tstop i Tstart. Pompa
wigcza sie, kiedy jeden z czujnikéw wykryje temperature
nizszg od Tstart.

Pompa wytacza sie, kiedy wartosci temperatury zmierzone
przez oba czujniki bedg przekraczaty Tstop. Patrz rys. 10.

3 =
b o
;1 ="
Tzasilania ? ?
= —
....... =
e S {
Tpowrotna
<
8
~
<
(=2}
o
©
o
=
=
Rys. 9 Komfortowa instalacja grzewcza
Tzasi/ania
A
Tstop
T
start <
&
0
<
(o2}
o
> ]
Czas Z

Rys. 10 Temperaturowy tryb regulacji

Tryb 100%

Pompa pracuje ciggle ze statg predkoscig obrotowg
(z charakterystyka statg).

GRUNDFOSsS %%



Grundfos COMFORT

4. Budowa

Pompy obiegowe COMFORT PM s3 oferowane

z korpusami o roznych dtugosciach wyposazonymi

w zawory odcinajgce i zwrotne lub przygotowanymi

do ewentualnego pdzniejszego montazu takich zaworow.
Silnik moze by¢ odtaczany od korpusu pompy, co utatwia
jego konserwacje i wymiane. tozysko wirnika nie wymaga
regulacji i jest smarowane ttoczong cieczg.

Charakterystyczne wlasciwosci pomp:

» Czesci stykajace sie z ttoczong cieczg sg hermetycznie
oddzielone od stojana sferycznym separatorem ze stali
nierdzewne;.

» tozysko nie ma luzu. Wirnik jest utozyskowany
jednostronnie co zapewnia mate tarcie, obnizajgc
pobdr mocy i poziom ci$nienia akustycznego.

Il klasa ochronnosci z podwdjna
izolacjg elektryczng

TMO05 9197 2913

Rys. 11 Symbol podwdjnej izolacji elektrycznej

Wszystkie modele pomp GRUNDFOS COMFORT PM
sg zaprojektowane z podwadjng izolacjg elektryczna.
Dzieki temu ochronny przewdéd uziemiajgcy nie jest
potrzebny.

Silnik
Silnik pompy jest zgodnym z dyrektywg w/s kompaty-

bilnosci elektromagnetycznej (EMC) silnikiem jednofa-
zowym, 12-biegunowym, z magnesem trwatym.

Silnik z magnesem trwatym nie ma utozyskowanego,
obracajgcego sie watu. Zielony wskaznik diodowy
Swieci, kiedy silnik pracuje.

Silnik pompy jest zabezpieczony impedancyjnie i
przeciwzwarciowo. Dodatkowe zabezpieczenie silnika
nie jest wymagane.

Skrzynka zaciskowa jest tatwo dostepna i wyposazona
w funkcjonalne zaciski. Potgczenie kabla z wtyczkg
zabezpiecza kabel przed uszkodzeniem/zerwaniem.

Napiecia

* Europa: 1x230V, 50/60 Hz.
Stopien ochrony: 1P44.

Klasa izolacji: F.

Stojan

Wytwarzane przez stojan pole magnetyczne dziata
bezposrednio na magnetyczny wirnik i w rezultacie

wymusza jego obroty. Wektory osiowe pola magne-

tycznego dziatajg jako sita przyciggajaca wirnik, przez
co stabilizujg go w osi podtuzne;j.

Separator sferyczny

Separator sferyczny ze stali nierdzewnej hermetycz-

nie oddziela ttoczong wode od

elektrycznej czesci

silnika bez potrzeby dodatkowego uszczelnienia.

Rys. 12 Separator sferyczny

Sworzen tozyskowy i kulka

lozyskowa

Wykonany ze stali nierdzewnej sworzen tozyskowy
jest jednorodnie zespawany laserowo z separatorem
sferycznym i kulg tozyskowg. Kulka tozyskowa jest
wykonana z materiatu odpornego na zuzycie i

korozje.

N/
Rys. 13 Sworzen tozyskowy

Wirnik

TMO06 52014115

TMO06 5202 4115

Wirnik jest zawieszony kardanowo na kuli sworznia

tozyskowego.

Rys. 14 Wirnik

GRUNDFOS

TMO06 5203 4115
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Korpus pompy

Korpus pompy jest zaprojektowany w taki sposob,
aby przeksztatcanie wytwarzanej przez wirnik
energii w ci$nienie zapewniato wysokg sprawnos¢
hydrauliczng. Gwinty kré¢cow przytgczeniowych
umozliwiajg potgczenie rur o standardowych
wymiarach.

Rys. 15 Korpus pompy

Zawor odcinajacy i zawor zwrotny

Pompy Grundfos COMFORT w wykonaniu BX sg
wyposazone w zawor odcinajgcy i zawor zwrotny.
Zawor odcinajgcy umozliwia przeprowadzanie
konserwacji po zamknieciu doptywu po stronie
ssawnej. Zawér zwrotny zamyka pompe podczas
wykonywania konserwacji po stronie ttoczne;.

Pierscien uszczelniajacy

Pompy Grundfos COMFORT sg uszczelniane tylko
jednym pierscieniem uszczelniajagcym miedzy
silnikiem i korpusem pompy. Pierscien uszczelniajg-
cy jest odporny na dziatanie hydrolizy i starzenia
sie. Jego zywotnosc¢ réwna sie zywotnosci pompy.

Rys. 16 Plerscien uszczelniajgcy

GRUNDFOSsS %%
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Grundfos COMFORT

Nakretka potaczeniowa

Nakretka potgczeniowa zapewnia mocne i szczelne
potgczenie silnika i pompy. Rodzaj gwintu gwarantu-
je réwnomierne docisniecie pierscienia uszczelnia-
jacego catg powierzchnig uszczelniajgca.

TMO06 5207 4115

Fig. 17 Union nut



Grundfos COMFORT

Rysunek przekrojowy

Siia
=

—

Wide
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11 10 9 8 18 12 21 22 S
&
8
=
=
Rys. 18 Rysunek przekrojowy COMFORT PM AUTO spapT
] el
S
3
]
2 :
=
=
Rys. 19 Rysunek przekrojowy oktadzin izolacyjnych
Materiatly
Poz. Czesé Materiat EN AISI
1 Kadtub stojana Stal
2 Uzwojenie stojana Drut miedziany emaliowany
3 Obudowa stojana Aluminium/P66
8 Separator sferyczny Stal nierdzewna 1.4016 430
9 Tuleja ostonowa wirnika, komp.. Stal nierdzewna/weglik wolframu 1.4571 316 Ti
10 Wirnik Stal nierdzewna, EPDM, PPO, PFTE, grafit
1 Korpus pompy Mosigdz CW617N
12 Pokrywa skrzynki zaciskowej PC/ABS
13 Karta obwodu druk. z diodg FR 4
14 Pokrywa silnika PPO
18 Wtyk/Wtyczka Alpha PA66

21 Zasobnik na przewod czujnika temperatury 1

PCIABS (tylko wariant z AUTO gpapt )

22 Zasobnik na przewdd czujnika temperatury 2

PC/ABS (tylko wariant z AUTO zpapT )

23 Czujnik temperatury

(tylko wariant z AUTO gpapT )

Oktadziny termoizolacyjne

EPP 55

GRUNDFOS %%
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5. Charakterystyki

Warunki waznosci charakterystyk

Ponizsze wskazowki dotyczg charakterystyk podanych
na nastepnych stronach:

» Ciecz testowa: woda bez powietrza.

* Pomiary charakterystyk pomp UP COMFORT wykona-
no z wodg o temperaturze 20 °C.

» Wszystkie charakterystyki przedstawiajg wartosci
Srednie i nie sg gwarantowane. Jezeli konieczne jest
ustalenie minimalnych osiggéw, to nalezy przeprowa-
dzi¢ pomiary indywidualne.

 Charakterystyki pomp UP odnoszg sie do lepkosci
kinematycznej y = 1 mm2/s (1 cSt).

* Przeliczenia miedzy wysokos$cig podnoszenia H [m] i
cisnieniem p [kPa] wykonano przy zatozeniu gestosci
wody p = 1000 kg/m3.

Wytaczenia z zakresu obowigzywania dyrektywy EuP

1. Pompy obiegowe do domowych instalacji wody
cieptej nie podlegajg wymaganiom dyrektywy EuP z
roku 2013, poniewaz sg one przeznaczone tylko do
ttoczenia cieptej wody uzytkowej i mogg by¢ uzywane
tylko w tym celu. (Rozporzadzenie (UE) nr 622/2012,
Przedmiot i zakres stosowania (2) (a)).

2. Pompy obiegowe COMFORT nie podlegajg wyma
ganiom dyrektywy EuP z roku 2013, poniewaz ich
moc hydrauliczna jest nizsza od 1 W. (Rozporzadze -
nie (UE) nr 622/2012, Definicja (1)).
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6. Dane techniczne

COMFORT UP 15-14 B PM,

p H
[kPa] | [m] ]
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0.00 0.04 0.08 0.12 Qis] 2
Dane elektryczne, 1 x 230 V, 50/60 Hz
P1 W] TS Cisnienie |nsta-IaCJ|: Max.° 10 bar.
Temperatura cieczy: 2-95 °C (TF 95).
7 0.07
Wymiary
3
o
]
3
=
=
Wymiary [mm] Masa [kg] Objetos¢ wysytkowa [m3]
Typ pompy
L1 H1 H2 H3 B1 B2 G Netto Brutto
UP 15-14 B PM 80 25 13.5 119 79.5 84 Rp 1/2 1.00 1.12 0.0026
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COMFORT UP 15-14 BA PM

9uzdlu
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Dane elektryczne, 1 x 230 V, 50/60 Hz
<
>
P1[W] I [A] >
[(=]
7 0.07 Py
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Wymiary Z
Cisnienie instalacji: Max. 10 bar.
Temperatura cieczy: 2-95 °C (TF 95).
5
3
N
3
=
=
Wymiary [mm] Masa [kg] Objetos¢ wysytkowa [m3]
Typ pompy
L1 H1 H2 H3 B1 B2 G netto brutto
UP 15-14 BA PM 80 25 13.5 129 79.5 84 Rp 1/2 1.00 1.12 0.0026
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Quzolu

COMFORT UP 20-14 BX PM

p H
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Dane elektryczne, 1 x 230 V, 50/60 Hz
P1[W] 141 [A]
7 0.07 Cisnienie instalacji: Max. 10 bar.
- Temperatura cieczy:  2-95 °C (TF 95).
Wymiary
N
8
N
n
o
s
=
Wymiary [mm] Masa [kg] Objetos¢ wysytkowa [m3]
Typ pompy
L1 H1 H2 H3 B1 B2 G netto brutto
UP 20-14 BX PM 110 25 21 119 79.5 84 G11/4 1.35 1.51 0.0034
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COMFORT UP 20-14 BXA PM
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Dane elektryczne, 1 x 230 V, 50/60 Hz
P1[W] 111 [A]
7 0.07 3
<
Wymiary 2
2
s
IS H3 o
|! Cisnienie instalacji: ~ Max. 10 bar.
O ol ) I B N S I ’Eﬁﬁ Temperatura cieczy: 2-95 °C (TF 95).
13 .
8
2
s
=
Wymiary [mm] Masa [kg] Objetos¢ wysytkowa [m3]
Typ pompy
L1 H1 H2 H3 B1 B2 G netto brutto
UP 20-14 BXA PM 110 25 21 129 79.5 84 G11/4 1.35 1.51 0.0034
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