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Ztaczka umozliwia szybkie i tatwe sprawdzenie, czy naczynie wzbiorcze Flexcon

nadal dziata poprawnie, czy tez wymaga wymiany, bez koniecznosci oprdzniania

instalacji. Przeznaczona do naczyn 2 - 25 litréw.

Dane techniczne

e Maks. ci$nienie pracy: 10 bar.
* Min./Max. temperatura pracy:-10 °C /90 °C.
* Przeznaczenie do roztworéw do 50% glikolu.

Opis

Numer katalogowy
Kod EAN

Model

Przytacze

Wymiary (C) [mm]

Flexfast 3/4
27920
08712874279209
Elexfast 3%
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Klasyfikacja ogélnych danych

Grupa Ztacza, kotnierze i ztaczki do rur

Klasa Ztacze samouszczelniajace

Nazwa produktu Flexfast szybkoztaczka 3/4"

Marka FLAMCO

Rodzaj produktu Accessories
Artikelnummer 27920

Kod EAN 08712874279209

Wiecej informacji znajdziesz w Internecie:

Deklaracja zgodnosci
Flexfast ADSK

Flexfast DWG
Flexfast IPT
Flexfast STEP

Katalog produktéw (pdf)

Atrybuty
Materiat

Nominalna $rednica
wewnetrzna

$rednica zewnetrzna rury
potaczenia 1

Potaczenie 1

Srednica zewnetrzna rury
potaczenia 2

Potaczenie 2

System roztaczania
Podwéjne uszczelnienie
Dtugos$é

Mosiadz
3/4 cala (20)

26.9 Millimetre

Gwint zewnetrzny gazowy
stozkowy (BSPT)

26.9 Millimetre

Gwint wewnetrzny gazowy
walcowy (BSPP)

Drut
No
25 Millimetre
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https://flamcogroup.com//media/files//certificates/decl_Flexfast, Flexcontrol_Flexfast.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_adsk.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_ipt.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/Catl_POL_2018_lr.pdf
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