Filtr osadnikowy do c.o.
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Warianty:
Symbol Wymiar A Wymiar B Wymiar C Przytacze Cena brutto
FO2 G1/2 54 335 1/2" 36,04 zt
FO2E G1/2 54 335 1/2" 36,65 zt
FO2W G1/2 54 335 1/2" 36,65 zt
FO3 G3/4 70 56.5 3/4" 56,83 zt
FO3E G3/4 70 56.5 3/4" 57,44 7t
FO3W G3/4 70 56.5 3/4" 57,44 zt
FO4 Gl11/4 98 75 11/4" 135,30 zt
FO4W Gl1/4 98 75 11/4" 135,92 z+
FO5 G11/2 10 82 11/2" 196,80 zt
FO5W G11/2 1o 82 11/2" 197,42 z+
FO6 Gl 84 445 1" 100,86 zt
FOGE Gl 84 445 1" 101,48 zt
FO6W Gl 84 445 1" 101,48 zt
FO7 G2 128 93 2" 289,05 zt
FO7W G2 128 93 2" 289,67 zt
FO8 G21/2 143 128 21/2" 44895 7t
FO9 G3 160 152 3" 646,98 zt
F10 G4 182 175 4" 1238,61 zt




Cisnienie nominalne [bar]: 10

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100
Materiat korpusu/materiat wykonania: mosigdz
NICKEL FREE: tak

Rodzaj przytaczenia: nakretno-nakretny

Cechy dodatkowe: do zastosowania w c.o.



