Deklaracja zgodnosci nr 68/2008

1. Producent wyrobu:  Kessel GmbH, Bahnhofstrasse 31, D-85101 Lenting

2. Nazwa wyrobu: Wopusty podtogowe/ tazienkowe KESSEL System 100,
do instalacji kanalizacyjnych, z odptywem bocznym/pionowym

3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 25.23.15-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  do instalacji kanalizacyjnej
bezcisnieniowej jako element do odwadniania powierzchni posadzki

5. Specyfikacja techniczna: norma PN EN 1253:2002 ,Wpusty $ciekowe
w budynkach”, Cz. 1 Wymagania, Cz. 2 Metody badan , Cz.3 Sterowanie
jakoscig, Cz.4 Zwienczenia

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
DN50/DN70, System 100, zgodne z programem badan PN EN
1253-2:2002 ,Wpusty Sciekowe w budynkach” Czes$¢ 2: Metody badan

Deklaruje z petng odpowiedzialnos$cig, ze wyroby z partii okreslonej w pkt. 6 sg
zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5
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