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— Nowoczesny nascienny 1-funkcyjny gazowy kociot kon-  — Modut powietrze/gaz, zawierajacy palnik gazowy modu-
densacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% do- lujacy od 5,8 kW mocy, z klapa zwrotna do pracy z syste-
mieszka wodoru mami odprowadzania spalin pod ci$nieniem, wentylator

A — Kociot o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon- z uktadem ttumigcym zasysanie powietrza
[m] strukcji: 395 x 700 x 285 mm oraz lekki: 29 kg — Modut hydrauliczny wykonany z mosigdzu zawierajacy
: — Wyposazony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, pompe modulowana klasy A, o wsp. efektywnosci energ.
z mozliwoscia dostosowania do propanu bez dodatko- EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.0./c.w.u., zawdr bezp.
READY wego zestawu c.0. 3 bar, ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu,

— W dostawie kréciec odprowadzania spalin 60/100 mm zawor do oprézniania

— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu — Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrbw zam. w ramie no$nej
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33) — Konsola sterownicza z podswietlanym wyswietlaczem

— Mozliwos¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p LCD i przyciskami funkcyjnymi do prostego wyboru funk-
i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) cji zdostepem do menu serwisowego (czujnik temp.
lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo- zew. QAC34 dostepny jako wyposazenie dodatkowe)
gacja C43) — Opcjonalnie dostepne modulujace i niemodulujace ter-

— Sprawnos$¢ przy 30% obcigzenia do 109,7% (przy petnym mostaty pokojowe z mozliwo$cia programowania tyg.

=
do105,6%) . Jednostka dostawy: 1 pakiet
— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<30 mg/kWh

— Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedyncza we-
zownica, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnia gwa-
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DANE TECHNICZNE
I§ondensacja Max. ci$nienie robocze: 3 bar Klasa NOx: 6
Sr. temperatura robocza: Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Termostat zabezpieczajacy: 105°C
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C Stopien ochrony: IP X5D Homologacja: B,,, B,,,, B,,, €55, €.y C s
Max. temp. robocza: 80°C Kategoria gazu: Il e C[ls]a, Clp Coons Gy Co a3, Cos
Model Inidens 24
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kW 6,3-26,1
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 5,8-24
Moc nominalna 80/60° C (dla c.w.u.) min/max kW 5,8-28,0
Sprawno.éé uiyt.kgwa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EWG dla obc. % 677
petnego i $redniej temp. kotta 70°C ’
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EWG dla obc. o
petnego i temp. powrotu 30°C # WS
Sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.0. wg 92/42/EWG dla obc. N
czedciowego i temp. powrotu 30°C % 1097
Efektywnosc energetyczna wg Rozp. KE nr 813/2013:
Sezopowa efektywnos’c' energ. ogrzewania % 0
pomieszczen ns
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby kw 0,04
Max. zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne elmax kw 0,035
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,63-3,06/0,77-3,73
Zuzycie gazu ptynnego PB kg/h 0,47-2,28
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa dB 5i
Pojemno$¢ wodna l 2
Masa netto / masa z woda kg 29/31
Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D
INIDENS
Indeks 7797982
PLN nz
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ ,,REGULACJI”

Przygotowanie c.w.u.
Indeks PLN
e SRK100MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 100 litréw 110005562KG 4260
g SRK150MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 150 litréw 89629023KG 5590
. N
. Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 500
H Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4" 607-20-230 570
Akcesoria
Indeks PLN
KITCHEN Pompka do kondensatu 721316202 900
Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych o mocy do 35
o adals, kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia tatwy montaz
o i pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja zachowaé cicha prace przy duzej wydajnosci
24 urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny
- zbiornik, ktéry umozliwia systematyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilaja-
cy 1 m, wezyk odprowadzajacy 6 m (@ 6 mm), ztaczka przytacza do rur @ 22 i 28 mm, zestaw monta-
zowy, instrukcja obstugi.
@ t SPS Rozdzielacz alternatywny #60/100 na 80/80 do MCR Home/Inidens 7220861 183

T

SPS Kolano spalinowe podtaczeniowe 90° 60/100 do MCR Home/Inidens 7220862 232
Zestaw podtaczeniowy do kotta 1f do Lumea/MCR Home/Duo-tec/ZENA/Inidens 767907301 273
©
. ! :{J
i & Kﬁ
o qﬂ Zestaw podtaczeniowy do kotta 2f do Lumea/MCR Home/Duo-tec/ZENA/Inidens 767907401 395
Redukcja alternatywna @80/125 7755080 153

WYPOSAZENIE DODATKOWE - REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego zaleznie od podtaczonych obiegow

Typ obiegu
Typ kotta praul F+
[ATATR bezposredni
Inidens 24 AD212P
Inidens 20/24 MI fabrycznie
fabrycznie
Inidens 24/28 MI

(1) Do ewentualnego uzupetnienia o:
- jezeli zada sie regulacji zaleznej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy pakiet AD 140 lub AD324
- jezeli zada sie regulacji pogodowej : czujnik zewnetrzny 710487302 + termostat pokojowy pakiet AD 140 lub AD324
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POS NIE DODATKOWE - REGULACJE

Regulacje
Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1310
Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecia Wi-Fi i zdalnej kontroli

pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie

Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-

wos$¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajgca pro-

gramowanie. Mozliwos$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera

wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-

stalatora.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 900

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-

—_— G cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
- posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-

we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé
zamontowany czujnik zewnetrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy progr Iny bezprzewodowy AD288 $103295 2070

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez

~ posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).

. Mozliwe sa 3 tryby pracy:

- AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego

przedziatu czasu mozna wskazad zadana temperature.
STALY: pozwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢é zamontowany czujnik
zewnetrzny.

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 100012645P 420

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby

= pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
- o ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnosc i za-
= @ pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-

nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 100013138P 750

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa

am = 3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM

: ‘ - — START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$é

j : @ i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
) czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.

Mozliwo$¢é podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AF60 Czujnik zewnetrzny FM46 85757741 191
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi
Pom 4 20
£P
Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 109
((”f( ‘:( Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia

w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P 191

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
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