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Emaliowany zasobnik z dwoma wężownicami do przygotowania ciepłej wody
użytkowej. Zasobnik przystosowany do współpracy z instalacją solarną.

Korzyści
• Powłoka wewnątrz zasobnika emaliowana, według normy DIN 4753 Część 3.

Optymalna ochrona przed korozją poprzez zastosowanie anody magnezowej.
• Wyposażony w termometr i tuleję zanurzeniową np. do termostatu.
• Nóżki regulowane - opcja.
• Wężownica odgięta do najniższej części zbiornika nagrzewa całą objętość wody,

zapobiegając rozwojowi bakterii (legionelli).

Dane techniczne
• Maks. ciśnienie pracy (zasobnik/wężownica): 10/16 bar.
• Maks. temperatura pracy (zasobnik/wężownica): 95/110 °C.
• Dla zasobników od 400l - otwór rewizyjny DN 110.
• Izolacja:

Standardowe kolory: biały (RAL 9010) lub białe aluminium (RAL 9006).
Izolacja z pianki poliuretanowej z płaszczem zewnętrznym z polistyrenu.

Opis FlexTherm Duo Solar 200L + ins. white

Numer katalogowy 18508

Kod EAN 08712874185081

Model FlexTherm Duo Solar 200 - 500

Pojem- ność [l] 200

Wymiary * Ø [mm] 560

H [mm] 1350

Wysokość-
przechyłu [mm] 1500

Pow. grzewcza [m2] ** 0,5 / 0,9

Moc grzewcza [kW] *** 12,0 / 18,6

Pobór c.w.u. [l/h] *** 208 / 323

Kolor izolacji biały

Waga [kg] 96

* Wymiary z izolacją.
** Górna/dolna powierzchnia grzewcza, wg DIN 4708.
*** Przy temperaturze zasilania 80 °C i temperaturze poboru ciepłej wody 60
°C.
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Rozmieszczenie przyłączy FlexTherm Duo Solar 200 - 500
Typ Wymiary

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

FlexTherm Duo Solar 200 65 245 - 710 545 - 885 1085 1285

FlexTherm Duo Solar 300
Ø660

65 310 - 750 850 845 950 1270 1560

FlexTherm Duo Solar 400 70 330 345 770 860 870 970 1250 1470

FlexTherm Duo Solar 500 70 330 345 890 980 990 1090 1370 1670
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FlexTherm Duo Solar - Dane techniczne
Specyfikacja FlexTherm Duo Solar

200 300 400 500 750 1000

Całkowita strata ciepła (EN 12897) [W] 83 89 95 109 116 144

Klasa efektywności energetycznej C C C C C C

Pojemność wodna ogrzewania górnej wężownicy [l] 61 129 148 174 282 394

Liczba znamionowa mocy (T=> 60 °C) [NL] * 0,9 / 4,0 2,9 / 8,6 3,4 / 14,0 4,3 / 20,0 11,0 / 29,0 17,0 / 42,0

Moc trwała (T=> 45 °C) [kW] ** 17,4 / 26,8 31,5 / 42,8 34,4 / 51,3 34,4 / 65,4 58,5 / 97,7 66,3 / 107,5

Moc trwała (T=> 60 °C) [kW] * 12,0 / 18,6 21,7 / 29,5 23,6 / 35,4 23,6 / 45,2 40,3 / 67,1 46,0 / 73,9

Moc trwała (T=> 70 °C) [kW] ** 13,9 / 21,5 25,2 / 34,3 27,5 / 41,1 27,5 / 52,4 46,9 / 78,2 53,5 / 86,1

Wydajność szczytowa (T=> 40 °C) [l/10 min.] * 96 / 147 165 / 200 202 / 294 214 / 300 373 / 574 443 / 600

Wydajność szczytowa (T=> 60 °C) [l/10 min.] * 72 / 144 133 / 200 160 / 287 176 / 300 298 / 549 378 / 600

Wydatek trwały (T=> 40 °C) [l/h] * 421 / 653 762 / 1038 831 / 1245 831 / 1588 1417 / 2362 1616 / 2599

Wydatek trwały (T=> 40 °C) [l/h] ** 521 / 799 939 / 1279 1026 / 1532 1026 / 1953 1746 / 2917 1994 / 3211

Wydatek trwały (T=> 45 °C) [l/h] ** 431 / 662 778 / 1059 850 / 1269 850 / 1617 1446 / 2415 1651 / 2659

Wydatek trwały (T=> 60 °C) [l/h] * 208 / 323 376 / 513 410 / 615 410 / 785 700 / 1166 798 / 1283

Wydatek trwały (T=> 70 °C) [l/h] ** 202 / 312 365 / 497 398 / 595 398 / 759 678 / 1132 774 / 1246

Wydajność pierwszej godziny (T=> 40 °C) [l/h] * 447 / 691 800 / 1066 895 / 1331 906 / 1629 1554 / 2543 1790 / 2794

Wydajność pierwszej godziny (T=> 60 °C) [l/h] * 246 / 413 447 / 633 502 / 799 518 / 982 881 / 1521 1043 / 1734

Wydajność pierwszej godziny (T=> 70 °C) [l/h] ** 240 / 403 437 / 620 490 / 782 507 / 961 861 / 1492 1021 / 1704

Czas podgrzewu (T => 40 °C) [min.] ** 7 / 15 8 / 14 9 / 16 10 / 15 10 / 15 12 / 19

Czas podgrzewu (T => 45 °C) [min.] ** 9 / 18 10 / 17 10 / 19 12 / 19 12 / 19 14 / 23

Powierzchnia grzewcza wężownicy [m²] 0,50 / 0,90 1,00 / 1,30 1,00 / 1,60 1,00 / 2,00 2,00 / 2,70 2,10 / 2,30

Strata ciśnienia wężownicy 80/60 °C [kPa] 1,0 / 1,6 3,4 / 6,8 4,7 / 10,2 4,7 / 18,7 1,1 / 5,4 1,8 / 7,3

Szybkość odpływu [l/min] 15 / 15 20 / 20 30 / 30 30 / 30 60 / 60 60 / 60

Przepływ ciepłej wody (T => 60 °C) [l/h] * 850 / 800 1200 / 1500 1400 / 1700 1400 / 2100 2000 / 3900 2500 / 4400

* Temperatura ciepłej wody: 80 °C, temperatura wody zimnej: 10 °C.
** Temperatura ciepłej wody: 90 °C, temperatura wody zimnej: 10 °C.
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Klasyfikacja ogólnych danych Atrybuty
Grupa Generatory ciepła Materiał zasobnika Stal
Klasa Podgrzewacz z wężownicą Materiał płaszcza Inne
Nazwa produktu DUO-SOLAR 200, biały, Podgrzewacz

wody
Maks. moc przenoszona
80/10-45

18.6 Kilowatt

Marka FLAMCO Zabezpieczenie powierzchni
zbiornika

Emaliowany

Rodzaj produktu Water Heaters - Glass lined Pojemność 200 Litre
Artikelnummer 18508 Transfer ciepła Spiralny
Kod EAN 08712874185081 Podwójna separacja No

Montaż ścienny No
Ustawienie pionowe Yes
Maks. ciśnienie robocze
obwodu pierwotnego

10 Bar

Maks. ciśnienie robocze
obwodu wtórnego

16 Bar

Z zaworem redukcyjnym
ciśnienia

No

Ze wskaźnikiem ciśnienia /
manometrem

No

Z termometrem Yes
Z otworem czyszczącym No
Anoda ochronna Yes
Wysokość 1350 Millimetre
Szerokość 560 Millimetre
Głębokość 560 Millimetre
Thread size, cold tap water 1 cal
Średnica zewnętrzna rury
zimnej wody

33.7 Millimetre

Hot tap water thread size 1 cal
Średnica zewnętrzna rury
ciepłej wody

33.7 Millimetre

Przyłącze cyrkulacji Inne
Średnica wewnętrzna rury
cyrkulacyjnej

1/2 cala (15)

Średnica zewnętrzna rury
cyrkulacyjnej

21.3 Millimetre

Przyłącze odpływowe Inne
Drainage connection thread
size

1 cal

Średnica zewnętrzna rury
przyłącza odpływowego

33.7 Millimetre

Przyłącze obwodu pierwotnego Inne
Primary thread size 1 cal
Średnica zewnętrzna rury
obwodu pierwotnego

33.7 Millimetre

Klasa efektywności
energetycznej

C
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Więcej informacji znajdziesz w Internecie:
Instrukcja montażu i obsługi
Atest PZH
Duo Solar ADSK
Duo Solar DWG
Duo Solar IPT
Duo Solar STEP
Katalog produktów (pdf)
Selection Guide
tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
6. Podgrzewacze i zasobniki wody.pdf
ErP label Duo Solar 200
ErP label Duo Solar 300 Ø660
ErP label Duo Solar 400
ErP label Duo Solar 500

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl
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https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man_duo_hls_solar_v20140328_inet.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/decl_PZH Zasobniki i pogrzewacze FlexTherm_pol_2023-02.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_adsk.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_ipt.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/duo_solar_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/Catl_POL_2018_lr.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ins_src_waterheaters_selectionguide_V1.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/tech.exp.layout-heat.v050709.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/6. Podgrzewacze i zasobniki wody.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_200_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_300_compakt_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_400_2017.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/ErP_label_DUO-Solar_500_2017.pdf
mailto:pl.info@aalberts-hfc.com
mailto:pl.info@aalberts-hfc.com
http://flamcogroup.com/pl

